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Anwendungsgebiete:

CeOdee SuperSiegel Metallic , NEU" ist eine extrem trittfeste und hoch glanzende, metallvernetzte
Akrylatdispersion fur die dauerhafte Versiegelung aller wasserfesten Bodenbeléage, auf3er Holz und
unversiegeltem Parkett. Dieses Produkt eignet sich besonders gut fir Bereiche, in denen eine hohe
Frequentierung der Flachen auftritt und dadurch eine schnelle "LaufstraRenbildung" entsteht. Der
Versiegelungsfilm ist harteoptimiert.

Einsetzbar auf Steinbdden, Fliesen, PVC, Linoleum, Plastikbdden, Cottabdden.

Geeignet fur ESD-Belage.

Die in CeOdee SuperSiegel Metallic , NEU“ eingesetzten Tenside und Dispergiermittel Gbertreffen in Ihrer
Abbaubarkeit, nach OECD-Methode, die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes.

Verarbeitung:

CeOdee SuperSiegel Metallic , NEU“ auf den grundgereinigten Boden diinn und gleichmafig auftragen.
Nach ca. 2 - 3 Stunden Antrockenzeit zweite bzw. dritte Schicht auftragen und anschlieRend ca. 6 Stunden
ausharten lassen.

Hinweise:

Fur die Grundreinigung des Belages eignen sich Muron, Amin-Polymer-Grundreiniger, Florisal-
Grundreinigerkonzentrat, TopStrip BF oder Losox-FastStrip. Diese Reiniger eignen sich fur die Vorreinigung des
zu versiegelden Belages sowie zur Entfernung von alten Versiegelungsschichten. Fur dauerhafte Reinigung und
Pflege von CeOdee SuperSiegel Metallic , NEU" sind die Produkte Komplex-Glanzpfleger (Wischpflege) oder
Superalosol optimal auf diesen Versiegelungstyp abgestimmt. Extrem saugfahige Bodenbelage sollten mit dem
Produkt CeOdee-Porenfuller grundiert werden.

Lagerzeit: 24 Monate
Made in Germany
#vor Frost schitzen

GebindegrofRen: 10 Itr, 25 Itr, 30 Itr, 200 Itr, 1000 Itr

Daten: Dichte: 1,0 g/cm3 Kennzeichnung: keine AOX: frei
pH: 8,2 (Konz.) Rid/ADR/GGVS: entfallt GISBAU-Code: GE10
Viskositat: 24,0 mm?/s Abbaubarkeit: >90% (DOC) WGK: 2

Produkt ist nur fir den gewerblichen Einsatz bestimmt.
Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewahr fiir Richtig- und
Vollstandigkeit. Keine Haftung fur Schaden aus unsachgeméafier Anwendung.
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